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L�azienda ABS Safety S.r.l. Ł specia-

lizzata nel settore dei dispositivi di 

protezione individuale contro le ca-

dute dall�alto. 

Siamo molto competenti per quan-

to riguarda piani�cazione, vendita, 

montaggio e assistenza. I nostri 

prodotti sono all�avanguardia e 

conformi alla piø recente normativa 

in materia di prevenzione degli in-

fortuni sul lavoro, e la maggior par-

te di essi sono brevettati e  modelli 

depositati. Tutti questi dispositivi e 

sistemi trovano applicazione in pres-

sochØ tutti i settori ove sussistono 

rischi di caduta dall�alto, come su 

tetti, �nestre, facciate, macchinari, 

vie di corsa e ponti delle gru, negli 

hangar per la manutenzione di treni, 

pullman, aerei e via dicendo.

Siamo membri del Consiglio per la 

Prevenzione e la Sicurezza del La-

voro e testiamo continuamente i 

nostri prodotti, rendendo la nostra 

azienda leader nel campo della si-

curezza in quota. 

		

Chi Siamo
Salviamo Le vostre vite

Siamo in grado di proporre ai nostri 

clienti tutta una serie di soluzioni 

speci�che e complesse, anche su 

basi di sostegno dif�cili quali lamie-

re a forma trapezoidali, legno, calce-

struzzo di pomice, ecc.

Attraverso dei controlli continui da 

parte dell�azienda e dall�Istituto 

di Vigilanza sulla Legge Federale 

sull�Edilizia, e con la certi�cazione 

ISO 9001, garantiamo massima 

qualità e sicurezza a prezzi contenu-

ti. Metteteci alla prova! 
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Pianificazione 

Calcolo della distanza di caduta 
libera/massimo dai 2,00 ai 2,50 m

Spesso i dispositivi di arresto posso-

no causare serie lesioni all�individuo 

al momento della caduta, in partico-

lare disturbi circolatori e di irrorazio-

ne sanguigna, che talvolta possono 

diventare mortali.

L�intervento di salvataggio non dov-

rebbe superare i 10 - 20 minuti. 

Una distanza di caduta libera mini-

ma riduce in modo considerevole il 

rischio di lesioni.

La distanza di caduta libera massi-
ma non dovrebbe perciò superare i 
2,0 � 2,5 metri ed Ł un criterio di 
scelta per il tipo di dispositivo anti-
caduta da usare.

De�nizione della distanza di caduta 
libera:
Per distanza di caduta libera si in-

tende la distanza verticale, misura-

ta in metri, dal punto della posizione 

iniziale (inizio della caduta libera da 

un bordo) �no alla posizione �nale 

(equilibrio dopo l�arresto) 

Esempio 1

La distanza dall�ancoraggio al bordo Ł di 10,0 m, pertanto la lunghezza della 

fune 14,0 m.

Di conseguenza, la distanza di caduta libera Ł > 4,0 m e pertanto questo 
tipo di dispositivo non può essere preso in considerazione al momento del-
la piani�cazione.

Esempio 2

Dispositivo di 
ancoraggio 
supplementare 

Zona di trattenuta

Zona di caduta

Anco-
raggio

sistema a funi

La distanza dall�ancoraggio al bordo Ł di 10,0 m, la lunghezza della fune 

14,0 m e la distanza di caduta libera 4,0 m.

Montando un ulteriore elemento di dissipazione di energia sul punto di incro-

cio tra il cerchio e la diagonale la distanza di caduta libera si riduce a 1,0 m.

Questo esempio Ł conforme alla massima distanza di caduta libera consen-
tita e costituisce un criterio di scelta per il tipo di dispositivo anticaduta da 
usare. (Distanza massima di caduta libera consentita: 2,0 m � 2,5 m)
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ABS-Lock® Vario
Dispositivo di ancoraggio a croce in acciaio legato senza necessità 
di perforare la super�cie del tetto

Il dispositivo ABS-Lockfi Vario Ł sta-
to studiato per garantire un sicuro 
ancoraggio individuale su tetti piani 
senza dover perforare la super�cie 
del tetto.

Il dispositivo Ł omologato e certi�-

cato CE conformemente alla norma 

DIN EN 795 come dispositivo di an-

coraggio a croce della classe E. La 

sua composizione in acciaio legato  

lo protegge contro la corrosione.

Le solette di cemento armato, repe-

ribili in tutti punto vendita di materi-

ale edile, lo mantengono fermo.

Uso
Il dispositivo Vario Ł omologato per 

un suo uso su tetti piani lisci con 

un�inclinazione massima �no a 3°. 

Può essere installato anche su super-

�ci bagnate o ghiacciate a condizione 

che ci sia uno strato di almeno 5 cm 

di ghiaia o terra attorno ad esso.

Mantenuto dal peso di 12 solette di 

cemento armato di 25 kg ciascuna 

non occorre perforare la super�cie 

del tetto e non  si danneggia nemme-

no l�impermeabilità dello stesso.  Per 

proteggere la super�cie del tetto il 

dispositivo va inoltre posizionato su di 

una stuoia di drenaggio. Il dispositivo 

può essere usato come ancoraggio 

individuale o come supporto di devia-

zione, �nale o intermedio nei sistemi 

a funi. Per l�uso come sostegno in-

termedio l�azienda offre una variante 

con delle solette di cemento armato 

di 2 x 3. I sistemi anticaduta a funi 

sono ad esempio l�ABS-Lockfi Sys I e 

l�ABS-Lockfi Sys II.

Vario: 
Peso: 330 kg (incluse le solette di ce-

mento armato)

Dimensione (lunghezza per larg-

hezza): 1,75 m x 1,75 m

Vario come supporto intermedio:
Peso: 170 kg (incluse le solette di ce-

mento armato)

Dimensione (lunghezza per larg-

hezza): 1,75 m x 0,55 m
ABS-Lockfi Vario 
usato come 
ancoraggio per i 
dispositivi a funi

1750 mm

1
7
5
0
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m
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ABS-Lock® EG250
Dispositivo di ancoraggio a croce in acciaio legato 
senza necessità di perforare la superficie del tetto

Il dispositivo ABS-Lockfi EG250  Ł 
stato studiato per garantire un sicu-
ro ancoraggio individuale su tetti pia-
ni senza dover perforare la super�cie 
del tetto.

Il dispositivo Ł omologato e certi�-

cato CE conformemente alla norma 

DIN EN 795 come dispositivo di an-

coraggio a croce della classe E per 

un operatore con attrezzatura di pro-

tezione individuale ed un elemento 

di dissipazione di energia. La sua 

composizione in acciaio 

legato  lo protegge contro la corro-

sione.

Uso 
Facilmente maneggevole. I materiali 

da carico (250 kg di solette di ce-

mento armato, inverdimento della 

super�cie del tetto, sostrato, ter-

reno, ghiaia ecc.) vanno distribuiti 

sulla rete.

Il montaggio del dispositivo EG250 

Ł semplice, veloce e quindi poco 

costoso.

L�ABS-Lockfi EG250 Ł stato proget-

tato per essere usato su tetti piani 

permettendo tuttavia una vasta scel-

ta di materiali diversi per garantirne 

l�ef�cacia. Siano questi ultimi delle 

solette di cemento armato, ghiaia, 

breccia ecc., non Ł rilevante. Basta-

no 250 kg di uno di questi materiali 

distribuiti sulla rete dell�EG250 per 

renderlo sicuro.

Questo dispositivo Ł ideale an-

che per essere usato su tetti in-

verditi, poichØ si mimetizza nel 

verde. Il sostrato che servirà per 

l�inverdimento va posizionato sulla 

rete e serve come peso di base (qui 

il carico non deve essere inferiore a 

110 kg/m†!).

Il dispositivo così completamente 

integrato nel verde non disturberà 

la visione d�insieme.

Dimensione (lunghezza x larghezza): 

1,55 m x 1,55 m

�
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Disp�ositivo di ancoraggio a croce
Dispositivo di ancoraggio a croce mobile in acciaio legato 
senza necessità di perforare la super�cie del tetto

Il dispositivo di ancoraggio a croce 
ABS Ł stato studiato per garantire 
un sicuro ancoraggio su tetti piani 
�no a due persone contemporanea-
mente, senza dover perforare la su-
per�cie del tetto e senza  limitarne 
la loro mobilità.

Il dispositivo Ł omologato e certi�-

cato CE conformemente alla norma 

DIN EN 795 come dispositivo di an-

coraggio a croce della classe E. La 

sua composizione in acciaio 

legato lo protegge contro la corrosi-

one.

Il dispositivo di ancoraggio a croce 

Ł stato progettato come sistema 

di ancoraggio mobile e può essere 

montato su qualsiasi punto della 

super�cie di un tetto piano.

Uso
Il dispositivo di ancoraggio a croce Ł 

omologato per tetti laminati, asfalta-

ti, rivestimenti in acciaio, basi in ce-

mento armato, lana minerale, brec-

cia e coperture di tetti ad un solo 

strato. Può essere montato su tetti 

con un�inclinazione �no a 15°.

Con il peso di 4 pesi di base e 6 pesi 

standard di 25 kg ciascuno, non oc-

corre perforare la super�cie nŁ modi-

�care l�impermeabilità del tetto. 

Per proteggere la super�cie del tet-

to i pesi base hanno una guarnizione 

in gomma. L�aggancio al dispositivo 

avviene per mezzo di un moschetto-

ne facente parte dell�attrezzatura in-

dividuale all�occhiello di ancoraggio 

(punto di ancoraggio).

L�ABS, progettato come dispositivo 

di ancoraggio mobile, non può esse-

re utilizzato come supporto interme-

dio nei sistemi a funi!

Peso: 330 kg circa

Dimensione (lunghezza per larg-

hezza): 1,4 m x 1,4 m

�

1400 mm

Aufsteckstangen mit 
Sicherungssplint

Kreuzarm

Anschlagpunkt

Standardgewicht
galvanisiert; 
25 kg

Stabilisatorarm

Basisgewicht
gummiüberzogen; 
25 kg
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ABS-Lock® III
Ancoraggio solido in acciaio legato

Il sistema di ancoraggio ABS-Lockfi 
III Ł stato studiato per garantire un 
ancoraggio sicuro �no a tre perso-
ne contemporaneamente. 

Il dispositivo Ł omologato e certi-

�cato CE in conformità alla norma 

DIN EN 795 come ancoraggio delle 

classi A, B e C. La sua composizio-

ne in acciaio legato 1.4301 lo pro-

tegge contro la corrosione.

Il Lock III offre diverse soluzioni di 

�ssaggio per diverse super�ci.
Uso
Il sistema di ancoraggio Lock III Ł 

omologato per il montaggio su ac-

ciaio (ad. esempio su travi in accia-

io), calcestruzzo (anche spaccato), 

in oppure su legno (mediante un 

elemento di �ssaggio laterale) e 

sof�tti ad incavi in calcestruzzo pre-

compresso.

Il dispositivo Ł disponibile in diverse 

lunghezze �no a 1,0 m.

Un tubo di sostegno supplementare 

viene impiegato qualora il Lock III 

sia montato come supporto �na-

le o di deviazione in un sistema a 

funi. Il montaggio su calcestruzzo 

si effettua per mezzo di una colla 

del tipo 2 K oppure un tassello in 

ottone ABS.

L�ancoraggio può essere posizio-

nato facilmente senza o con una 

sporgenza variabile �no a 0,85 m. 

Il modello standard Ł munito di un 

occhiello avvitato o saldato. Se vie-

ne usato come supporto intermedio  

del sistema a funi ABS-Lockfi Sys II 

sarà fornito con un supporto inter-

medio adattabile allo scorrimento.
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Fissaggio laterale 
su travi in legno

Avvitabile su falsi 
puntoni in legno

Con tubo di sostegno 
(qui incorporato nel 
calcestruzzo)

Sopratesta oppure alla 
parete senza sporgenza

Incollato o �ssato con 
caviglie nel calcestruzzo

Fissato con caviglie in 
sof�tto ad incavi in cal-
cestruzzo precompresso 

Uso

A vite, con diverse lunghez-
ze di �lettatura (montaggio 
su legno)

Occhiello per un rapido aggancio 
dell�attrezzatura di protezione 
individuale

Occhiello come ancoraggio indivi-
duale oppure per il sistema a funi 
Sys. Disponibile  anche con suppor-
ti per il sistema a funi Sys II.

Con tubo di sostegno supple-
mentare per l�utilizzo come 
supporto �nale o di deviazione 
nei sistemi a funi ABS-Lockfi 
Sys I e Sys II

Elemento ad assorbimento di 
energia, che si piega al momen-
to della caduta decelerando i 
carichi dinamici

Per il montaggio su 
pareti o calcestruzzo 
(anche danneggiato)

Di facile montaggio 
su travi in acciaio con 
diverse soluzioni di 
�ssaggio

Montaggio semplice senza dispendio di 
tempo su calcestruzzo mediante il tassello 
in ottone ABS

Avvitabile su acciaio
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ABS-Lock® X
Ancoraggio solido in acciaio legato  con lastra di base & an-
coraggio in acciaio legato per lamiere a forma trapezoidale

Il sistema di ancoraggio ABS-Lockfi 
X Ł stato studiato per garantire un 
sicuro ancoraggio individuale.

Il dispositivo Ł omologato e certi�-

cato CE conformemente alla norma 

DIN EN 795 come ancoraggio delle 

classi A e B e C come supporto �na-

le nei sistemi a funi. La sua compo-

sizione in acciaio legato 1.4301 lo 

protegge contro la corrosione.

Uso
Il Lock X possiede diversi tipi di last-

re di base e può pertanto esse-

re posizionato su quasi qualunque 

tipo di super�cie.

Un particolare dispositivo Lock X Ł 

stato progettato per tetti in lamiera 

a forma trapezoidale e strutture a 

�sandwich�, col �ne di evitare lun-

ghi tempi di installazione sulla sot-

tostruttura di tali super�ci. Contra-

riamente agli altri dispositivi Lock 

X, quest�ultimo possiede una lastra 

che consente di montarlo su quasi 

tutti i tipi di lamiere a forma trapezo-

idale. Se l�isolamento termico si tro-

va posizionato sulle lamiere, il dis-

positivo verrà montato con delle viti 

di congiunzione particolari. 

Il montaggio vero e proprio di ques-

to dispositivo sulle lamiere a forma 

trapezoidale o strutture a  �sand-

wich� si effettua per mezzo di uno 

set speciale di 4 caviglie orientabili 

e materiale di tenuta. Il tempo per il 

montaggio non supera perciò dai 5 

ai 10 minuti.

Per il montaggio occorre trapanare 

la super�cie della lamiera. La cavig-

lia orientabile Ł poi inserita nel foro 

e avvitata. Una guarnizione ad an-

ello e un disco di tenuta in gomma 

supplementari garantiscono la per-

fetta impermeabilità e l�isolamento 

termico del Lock X.

Il dispositivo Ł disponibile in di-

verse lunghezze �no a 1,0 m. Un 

tubo di sostegno ausiliario va mon-

tato quando il Lock X Ł usato come 

supporto �nale o di deviazione in un 

sistema a funi. 

Nei sistemi a funi dove i supporti 

partono da un�altezza di 300mm si 

usa il tubo di sostegno di 42mm in 

acciaio legato Lock X/SR.

Il Lock X Ł concepito in modo tale 

da subire una deformazione plas-

tica in caso di caduta, dissipando 

buona parte dei carichi dinamici. Il 

Lock X Ł omologato per uno spes-

sore già dai 0,5 mm in poi.
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