
ABS RailTrax® 
Schienensicherungs-
system

Gruppe B

RT-S-3000

RT-HK-XX

RT-GLEIT

RT-B-ZW-V
RT-ST-ZW-V

RT-B-ZW
RT-ST-ZW

RT-B-END
RT-ST-END

ABS RailTrax® Schiene 3 Meter
Edelstahlschiene (Werkstoff 1.4301), Länge = 3000mm, Bohrungen an beiden 

Seiten zum Weiterführen oder Abschließen des Schienenlaufes.

Sonderlängen auf Anfrage möglich!

ABS-RailTrax® Horizontalkurve
Edelstahl-Kurvenschiene aus Werkstoff 1.4301 für Überkopf- bzw.

Flachdachsysteme. 

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage möglich.

ABS RailTrax® Schienengleiter
Gleiter für das Edelstahl-Schienensystem, komplett aus Werkstoff 1.4571.

ABS RailTrax® Zwischenanker Verbindung
Zwischenhalter für das Edelstahl-Schienensystem, speziell für Schienenstöße, 

d.h. zum Verbinden von 2 Schienenstücken, komplett aus Werkstoff 1.4301

Inkl. Befestigungsmaterial für: B = Betondübel, ST = Stahl verschrauben

ABS RailTrax® Zwischenanker 
Zwischenhalter für das Edelstahl-Schienensystem, speziell für Zwischenaufhän-

gungen der Schiene, komplett aus Werkstoff 1.4301 Inkl. Befestigungsmaterial 

für: B = Betondübel, ST = Stahl verschrauben

ABS RailTrax® Endanschlag 
Endanschlag für das Edelstahl-Schienensystem, dient als Terminal zum Einset-

zen des Gleiters, komplett aus Werkstoff 1.4301 Inkl. Befestigungsmaterial für: 

B = Betondübel, ST = Stahl verschrauben

Material aus Edelstahl

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 
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FENSTERABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABS-Lock® II 
Aufnahmehülse

ABS-Lock® I

Gruppe A

Gruppe A

L2-ST-30

L2-X-100
L2-X-150
L2-X-200

L2-Winkel

L2-UK-100
L2-UK-300

L2-UK-500

L2-VA-DECKEL

L2-ZUB-EB

L1-1000

L1-TELE-1
L1-TELE-3
L1-TELE-4

ABS-Lock® II
Aufnahmehülse Edelstahl für abnehmbaren Steckbolzen ABS-Lock® I, getestet 

nach EN 795, nur für Stahl inkl. M22 Kontermutter, Schutzstopfen, PVC-Kappe

ABS-Lock® II
Aufnahmehülse Edelstahl für abnehmbaren Steckbolzen ABS-Lock® I, getestet 

nach EN 795, für Beton (auch gerissen), Stahl und Holz, inkl. weißer PVC-Abdeck-

kappe und Schutzstopfen! Ausführung = Hülsenlänge; Gewindelänge variabel

L2 Winkel
Befestigungswinkel für ABS-Lock II. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Kleber; 70 

x 60 mm, M16 Klebegewinde

Unterkonstruktion für abgehängte Decken
Länge = 50 mm + Deckenabhängung (bis 100 mm / 300 mm), inkl. Lasche + 

Befestigungsmaterial ohne Kleber; M16

Befestigungsstange bei abgehängten Decken 
L = 50mm + Deckenabhängung (bis 900 mm), inkl. Stützrohr Ø 42 mm,

Kraftabsorber und Lasche, ohne Kleber; M16

Abdeckkappe Edelstahl 
Abdeckkappe Edelstahl für ABS-Lock II; Ø 40mm

Zubehör zum Einbetonieren 
Dieses Zubehör beinhaltet eine Fixierungshilfe für die Schalung, sowie

eine Ankermutter aus V2A für den Beton, inkl. 2 Fixierungsschrauben;

PVC, Ø 42 mm, 10 mm dick

ABS-Lock® I
Steckbolzen aus Edelstahl, für Dübelhülse Lock II; 120 x 50 mm; 230 g

ABS-Lock® I Telestange
Teleskopvorrichtung um vom Raumboden aus den Steckbolzen in eine

deckenmontierte Hülse einzustecken und wieder herauszunehmen,

einstellen in 10cm Intervallen; Längen: 1m; bis 3m; bis 4m

Material aus Edelstahl

Material aus Edelstahl

Bitte geben Sie bei Beauftragung den gewünschten Montageuntergrund/Variante an:  ø = M22
 L2 -  X -  100 
 Produkttyp hier: B = Beton Länge des  
 ABS-Lock II ST = Stahl Einbaugewindes  

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 
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L4-B-100

L4-ST-100

L5-B

L5-ST

L6-1000

LT

PS-1010

PS-1069

PS-1095

ABS-Lock® IV 
Verankerungspunkt für Beton oder Mauerwerk, getestet nach EN 795, Standard-

gewinde 100 mm (auch andere Längen möglich!); 100 mm M12

ABS-Lock® IV 
Verankerungspunkt für Stahl, getestet nach EN 795, Standardgewinde 100 mm 

M12 (auch andere Längen möglich!)

ABS-Lock® V 
Verankerungspunkt für Beton, getestet nach EN 795, inkl. VA - Betonanker;

40 x 60 mm; Betonanker M10; Anker B10x90

ABS-Lock® V 
Verankerungspunkt für Stahl, getestet nach EN 795, inkl. VA - Befestigungs-

schraube; 40 x 60 mm; Schraube M12

ABS-Lock® VI 
Verankerungspunkt für Blechdächer ab 0,88 mm, getestet nach EN 795; 

100 x 40 mm

ABS-Lock® T 
Anschlagpunkt zur Befestigung an Trägern, getestet nach EN 795, Gewindestan-

genlänge = Trägerbreite XXX + 120 mm Anschlagöse, Winkel und Gewinde aus 

Edelstahl, Klemmen aus geschmiedetem und verzinktem Stahl; Flanschdicken 

8-16 mm, Standard: bis 320 mm Trägerbreite; Flaschbreiten nach Maß

Rollbeam 
Rollkatze für Stahlträger, Flanschbreiten 50 - 220 mm getestet nach EN 795; 11 kg

ABS Türtraverse 
Sicherheitstraverse einstellbar 55 - 110 cm, getestet nach EN 795; 10 kg

Trägergleiter M 
Trägergleiter für Flanschbreiten 120 - 380 mm, getestet nach EN 795; 2 kg

ABS-Lock® IV

ABS-Lock® V

ABS-Lock® VI

ABS-Lock® T

Mobile 
Anschlagpunkte

Material aus Edelstahl

Material aus Edelstahl

Material aus Edelstahl

Material aus Edelstahl & Verzinkt

Diverse Materialen

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 
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Gruppe C

Gruppe C

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 

FS-FSG01

FS-FSG02

FS-FSG03

FS-FSG04

FS-FSG05

FS-FAS01

FS-FAS02

FS-FAS03

FS-FH-S-R
FS-FH-B-R
FS-FH-S-W
FS-FH-B-W

FSG01 
verstellbar von 400-910 mm; 6,9 kg

FSG02 
verstellbar von 770-1720 mm; 5,2 kg

FSG03 
verstellbar von 490-730 mm; 2,9 kg

FSG04
verstellbar von 700-1160 mm; 3,9 kg

FSG05 
verstellbar von 1110-1570 mm; 4,9 kg

FAS01 
Teleskopstange verstellbar von 390-620 mm: 1,15 kg

FAS02 
Teleskopstange verstellbar von 615-1610 mm; 1,80 kg

FAS03 
Teleskopstange verstellbar von 1550-2400 mm; 2,50 kg

Führungshülse k/r rot

Führungshülse k/r-B für Hohlkammerprofi le; rot

Führungshülse k/w weiß

Führungshülse k/r-B für Hohlkammerprofi le; weiß

ABS Fenster-
sicherung FSG

ABS Fenster-
sicherung FAS

Material galv. verzinkt

Material galv. verzinkt
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SG-1015-AL

SG-1001-AL

SG-1002-AL

SG-1004-AL

SG-1005-AL

SG-1016

SG-1016A

SG-1016B

SG-1016-T

BM-8-G

BM-PFOST

BM-PFOST-T

BM-Schild

ABS STABILIk
Komplettpreis pro lfd. Meter ABS Stabilik System, inkl. Brust- und Knieleiste, Gewich-

ten, Klemmstopfen oben. Aus Aluminium, ohne Montage 1 lfm, Höhe = ca. 1,10 m. 

Das Stabilik ist mit geraden und mit gebogenen Pfosten verfügbar.  

Beide Varianten sind preisneutral.

ABS St-W90 
Kurvenset 90 Grad aus Aluminium. Bestehend aus Ober- und Unterholm und 

Befestigungsmaterial

ABS St-Var 
Kurvenset mit verstellbarem Winkel aus Aluminium, bestehend aus Ober- und 

Untergelenk und Befestigungsmaterial

ABS Endbügel 
Endbügel für freistehendes Systemende , aus Aluminium. Der Endbügel schließt 

beide offenen Leisten ab (Brust- und Knieleiste)

ABS St-Wand 
Endstückset für die Befestigung an Wand, Mauer, etc., aus Aluminium, für 2er-

Set für Brust- und Knieleiste, ohne Befestigungsdübel

ABS Skydome 2,5 x 2,5 m 
Vierseitiges, selbsttragendes Schutzgeländer, bestehend aus 4 Seitenteilen, 

Verbindern und Gewichten. Höhe = ca. 1,15m

ABS Skydome 2,0 x 2,0 m

ABS Skydome 1,5 x 1,5 m

ABS Skydome Türe
Aufpreis für eine einseitige Tür zum freien Zugang zur Lichtkuppel

ABS Bordermark kette Ø 8
Kette aus witterungsbeständigem Kunststoff, in Signalfarben gelb/schwarz, Preis je lfm

ABS Bordermark Pfosten
komplett mit Fußgewicht und Schutzmatte für die Dachhaut, Gewicht aus UV-

beständigem Spezialkunststoff; Höhe = 900 mm

ABS Bordermark Pfosten
komplett mit Fußgewicht und Schutzmatte für die Dachhaut, Ausführung zum Öff-

nen der Kette, inkl. Karabiner für die Kette um Einhängen/Lösen, Höhe = 900 mm

ABS Bordermark Warnschild
Edelstahlschild mit Warnhinweis; 125 x 220 mm

Zusatzkosten für Kurven, Endelemente etc.

ABS HoRIZoNTALSICHERUNGSGELÄNDER AUS ALUMINIUM

ABS HoRIZoNTALSCHUTZGELÄNDER FÜR LICHTkUPPELN

ABS Bordermark

Gruppe B

Gruppe B

Gruppe C

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 

Gerade Gebogen
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Gruppe C

RW-R

RW-R-4

PS-VB-1.0
PS-VB-1.5
PS-VB-2.0

PS-VB-SK-5
PS-VB-SK-10
PS-VB-SK-15
PS-VB-SK-20

PS-1013-15

PS-1013-23

PS-1013-30

ZU-1000

ZU-1001
ZU-1001A

ZU-1002

ZU-1003

ZU-1017

ZU-1025
ZU-1025A

Gehwegplatte 
zur Sicherung, Markierung und Benutzung von Laufwegen. Die Platte ist mit Vlieskaschierung 

ausgestattet und wird per Steckverbindung verbunden. Für Foliendächer und Bitumendächer 

geeignet. Plattengröße: 500x500x30mm Steckverbindungen nach vorn und hinten

Gehwegplatte 
wie Vorposition, allerdings mit Steckverbindungen in alle vier Richtungen, für mehr Stabilität 

bei zweispurigen Laufwegen oder Abzweigungen.

Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel mit Kernmantelseil bis 1m / 1,5m / 2m mit

Bandfalldämpfer, kantengeprüft nach EN 355

ABS Sk 12-16/BFD
Mitlaufendes Auffanggerät mit Falldämpfer, Zulassung

horizontal/vertikal, Seillänge 5m / 10m / 15m / 20m

ABS ASk 8 - 15m
Temporäres Seilsicherungssystem für den Einsatz auf Flach- und Steildächern. 

Aus hochwertigem Kernmantelseil, 14 mm stark, mit Seilspanner und 1 frei auf-

gefädelten Karabinerhaken; L = 15 m

ABS ASk 8 - 23m
wie Artikel PS-1013-15, jedoch 2 aufgefädelte Karabiner; L = 23 m

ABS ASk 8 - 30m
wie Artikel PS-1013-15, jedoch 3 aufgefädelte Karabiner; L = 30 m

Spezialkleber
Spezialkleber für ABS-Lock® II und III, für ca. 10 Löcher;

ACHTUNG: Auspresspistole notwendig; 300 ml

Reinigungsbürste
Reinigungsbürste zur Reinigung von Bohrlöchern bis Ø 20mm oder bis Ø 25mm

Ausblaspumpe
Ausblaspumpe für Bohrlöcher, Handbetrieben 42 cm lang

Auspresspistole
Auspresspistole für Spezialkleber für 300 ml Kartuschen

Spezialkleber
Spezialkleber für ABS-Lock® II und III, für ca. 5 Löcher für

handelsübliche Silikonpresse; 150 ml

ABS Siebhülse
Injektionsanker-Siebhülse Metall für ABS-Lock III (M16) 

und ABS-Lock II (M22)

ABS persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Montagematerial

Gruppe C

Gruppe B

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 

ABS ASk 8 Temporäres Sicherungsseil

ABS Roofway Material Gummigranulat
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Gruppe C

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 

PS-FP-Set-XXX

PS-GB-Set-XXX

PS-DD-Set-5-XXX
PS-DD-Set-10-XXX
PS-DD-Set-15-XXX
PS-DD-Set-20-XXX

PS-1015

PS-1015K

PS-1083

PS-1083-WEST-S/M
PS-1083-WEST-L/XL
PS-1083-WEST-XXL

 PS-HWB-2
        bis
PS-HWB-3,5

PS-HWS-4,5
        bis
   HWS-24

PS-HWPB-3
        bis
   HWPB-15

PS-HWPS-3
        bis
   HWPS-24

PS-HRA-9,5
        bis
PS-HRA-60

ABS Fensterputzer-Set
mit Auffanggurt mit Rückenöse und Verbindungsmittel 2 Meter.

Ideal für den Einsatz bei der Fensterreinigung

ABS Gerüstbauer-Set
mit Auffanggurt mit Rückenöse und elastischem Verbindungsmittel 2 Meter.

Ideal für den Einsatz auf Baugerüsten. Zusätzlich zertifi ziert als Auffangsystem 

(EN363)

ABS Dachdecker-Set
mit Auffanggurt mit Rückenöse und Verbindungsmittel mit Seilkürzer, Längen: 5, 

10, 15, 20 Meter. Ideal für den Einsatz auf dem Dach. Inkl. Bandschlinge

ABS Care+ groß
Aufbewahrungsschrank aus Metall, 650x400x350mm, ink. 2 Schlüssel

ABS Care+ klein
Aufbewahrungsschrank aus Metall, 500x350x220mm, ink. 2 Schlüssel

ABS Auffanggurt
Universalgurt für Höhen- und Wartungsarbeiten, zertifi ziert nach EN361, Schnell-

verschlüsse, Brust- und Rückenöse

ABS Auffangweste 
Universalgurt mit fest vernähter Warnweste, Klickverschlüssen an den Beingur-

ten. Brust- und Rückenöse. Farbe: Neon-gelb, Verlängerungsband für die Rücke-

nöse 

HWB 2 bis HWB 3,5 
Höhensicherungsgerät mit Aluminiumgehäuse ab 2m bis 3,5m Band,

mit horizontaler Zulassung

HWS 4,5 bis HWS 24 
Höhensicherungsgerät mit Aluminiumgehäuse ab 4,5m bis 24m

Stahlseil, mit horizontaler Zulassung

HWPB 3,5 bis HWPB 15
Höhensicherungsgerät mit Kunststoffgehäuse ab 3,5m bis 15m Band,

mit horizontaler Zulassung

HWPS 3 bis HWPS 24
Höhensicherungsgerät mit Kunststoffgehäuse ab 3m bis 24m Stahlseil,

mit horizontaler Zulassung

HRA 9,5 bis HRA 60
Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung; Seillänge 9,5m bis 60m

ABS persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Alle Sets beinhalten eine Aufbewahrungsmöglichkeit:

XXX = Schutztasche/oder Schultertragebeutel im Preis enthalten

oder Stahlblechkoffer  Aufpreis  5,10 €
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ZU-1009

ZU-1009-F

ZU-1009A-F

ZU-1006

ZU-BITU-16
ZU-BITU-42

ZU-PVC-16
ZU-PVC-42

ZU-PP-16
ZU-PP-42

ZU-PE-16
ZU-PE-42

ZU-V-16-300

ZU-V-16-600

ZU-V-16-1200

ZU-V-42-300

ZU-V-42-600

ZU-V-42-1200

Gruppe B

Gruppe B

ACHTUNG: Vor Verwendung der Bauteile Montage- und Bedienungsanleitung lesen! 

ABS THERM 
Thermoschutzhülle speziell für ABS-Lock® III und X; Ø 7 cm; h = variabel

ABS THERM 
Thermoschutzhülle speziell für ABS-Lock III und X mit fl achem Deckel;

Ø 7 cm; h = variabel

ABS THERM 
Thermoschutzhülle speziell für ABS-Lock X-SR; Ø 10 cm; h = variabel

ABS EPDM 
EPDM Abdichtungsmanschette zur Kaltverklebung; Ø 42 cm; h = 17cm

ABS BITU 
Abdichtungsmanschette für Bitumendächer, mit PVC-Reduzierung,

inkl. Zubehör; Ø 48 cm: h = 14 cm

ABS PVC 
Abdichtungsmanschette für PVC 

(Sikaplan, Bauder, FDT, Wolfi n, Alwitra, Flag, Alkorplan F)

ABS PP
Abdichtungsmanschette für PP 

(Bauder, FDT, Vedag, Wolfi n, Flag, Sucofl ex)

ABS PE
Abdichtungsmanschette für PE 

(Polyfi n, Nebiprofa, Schedetal)

ABS Manschettenverlängerung 16/300 
Dichtungsschrumpfschlauch für die Manschette BITU II, Einsatz z. B. bei Umkehr-

dächern, für Ø 16 mm-Sekuranten (z.B. ABS-Lock III); Ø 33 mm; h = 300 mm

ABS Manschettenverlängerung 16/600
wie Artikel ZU-V-16-300, nur mit 600er Schrumpfschlauch

ABS Manschettenverlängerung 16/1200
wie Artikel ZU-V-16-300, nur mit 1200er Schrumpfschlauch

ABS Manschettenverlängerung 42/300 
Dichtungsschrumpfschlauch für die Manschette BITU II, Einsatz z.B. bei Umkehr-

dächern, für Ø 42 mm-Sekuranten (z.B. ABS-Lock X-SR); Ø 52 mm; h = 300 mm

ABS Manschettenverlängerung 42/600
wie Artikel ZU-V-42-300, nur mit 600er Schrumpfschlauch

ABS Manschettenverlängerung 42/1200
wie Artikel ZU-V-42-300, nur mit 1200er Schrumpfschlauch

THERMoSCHUTZHAUBEN

ABDICHTUNGSMANSCHETTEN
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ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

Deutschland

Tel: +49 (0)2832-97281-0
Fax: +49 (0)2832-97281-280

eMail: info@absturzsicherung.de
web: www.absturzsicherung.de
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