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iHinweise zu den Anschlageinrichtungen 
• alle Produkte sind mit einer statischen Last von 3kN geprüft – ohne plastische Verformung 
• die aufgeführten Anschlageinrichtungen sind ausschließlich zur Sicherung von Personen und ausdrücklich nicht zur Befestigung              	
   von Lasten vorgesehen
• um die Leistungsfähigkeit der Anschlageinrichtung zu gewährleisten muss im Besonderen Wert auf eine geeignete Unter-
   konstruktion bzw. einen geeigneten Befestigungsuntergrund gelegt werden 
• die Überprüfung von ABS Anschlageinrichtungen muss durch eine zertifizierte, sachkundige Person erfolgen 
• die Überprüfung der Anschlageinrichtungen ist mindestens alle 12 Monate durchzuführen und zu dokumentieren
	 • im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung kann es sinnvoll sein, dass Intervall zu verkürzen 
• bewegliche und rotierende Teile sind hoher Beanspruchung ausgesetzt
	 • auf diese Bestandteile / Produkte ist während der turnusmäßigen Überprüfung ein besonderes Augenmerk zu legen

Benutzung von fest installierten Anschlageinrichtungen
für Seilzugangs- und Positionierungstechnik 

Sicherungssystem
Alle ABS Anschlageinrichtungen können ausnahmslos als Festpunkt für ein Sicherungssystem, im Rahmen der Anwendung von PSA gegen Ab-
sturz, verwendet werden. Dies gilt gleichermaßen für die Befestigung von mitlaufenden Auffanggeräten einschließlich beweglicher Führung, im 
Rahmen der Seilzugangs- und Positionierungstechnik. 

Bei der Verwendung von Seilsicherungssystemen oder anderen nicht-formstabilen Anschlageinrichtungen, besteht die Möglichkeit der Fehlan-
wendung im Rahmen des Seilwechsels. Es ist darauf zu achten, dass ausschließlich geeignete Anschlageinrichtungen statisch belastet werden 
(Verwendung als Tragsystem). Wir empfehlen hier die Verwendung von verschieden gefärbten Seilen um eine versehentliche Verformung der 
Anschlageinrichtungen zu auszuschließen. 

Im nächsten Abschnitt werden die Anforderungen an Produkte beschrieben, die ausdrücklich für statische Lasten im Rahmen des Tragsystems 
geeignet sind. 

Tragsystem
Bei der Verwendung von ABS Produkten als Festpunkt im Tragsystem werden die Anschlageinrichtungen planmäßig, statisch belastet. Dies stellt 
eine besondere Anforderung im Rahmen der Seilzugangstechnik dar. Für das Tragsystem wird eine charakteristische Last von 3kN , pro Nutzer 
der Anschlageinrichtung, angenommen. Diese statische Belastung hat bei vielen Produkten, besonders auf Dächern, eine plastische Verformung 
zur Folge. Plastische Verformung ist ein Mangel, der durch eine sachkundige Person zu bewerten ist. 

Anschlageinrichtungen, welche im Tragsystem der Seilzugangstechnik eingesetzt werden sollen, dürfen sich unter den beschriebenen Bedingun-
gen nicht oder nur elastisch Verformen.

Eine Übersicht geeigneter ABS Produkte befindet sich auf der nächsten Seite
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Benutzung von fest installierten Anschlageinrichtungen
für Seilzugangs- und Positionierungstechnik

Anschlagpunkt Stützenhöhe Wandmontage Deckenmontage Dachmontage

Lock I & Lock II -
nur seitliche

Belastung
nur seitliche

Belastung
nur seitliche

Belastung

Lock III-B ohne Überstand + ab 125 mm Gewinde +

Lock III-BE Pro-24 < 150 mm + + +

Lock III-ST ohne Überstand + + +

Lock III-R-B/ST ohne Überstand nur seitliche
Belastung X nur seitliche

Belastung

Lock X-SR-B-AS 350 - 700 mm + + +

Lock X-SR-B/ST 200 mm + + +

Lock X-Durch
auch neue Variante ohne Überstand + + +

Lock X-Klemm 0 - 500 mm X + X

Lock X-Klemm-SR 0 - 200 mm + + +

Lock T (Max) - X + +

RunBeam2 - X + X

Anschlagpunkt Stützenhöhe Wandmontage Deckenmontage Dachmontage max. Last

Lock III-B ohne Überstand + ab 125 mm
Gewinde + 25 kN

Lock III-ST ohne Überstand + + + 25 kN

ABS Produkte mit Freigabe für seilunterstütze Arbeiten.

ABS Produkte mit Freigabe für häufige, seilunterstützte Arbeiten, Übungs-, 
und Ausbildungsbetrieb
(z.B. Ausbildungsstätten, Feuerwehrübungsturm DIN14092). 
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Usage of firmly fixed anchorage systems
for rope access 

Backup systems 
All ABS Safety anchorage connectors can – without exception – be used as a backup system, just in combination with the correct usage of PPE. 
This is also true for the usage of adjustable lanyards as part of rope access. 

When using a lifeline system or other deformable anchorage connectors, there is a possibility of misuse in the course of rope changing. It must 
be ensured to not load those products statically. Care must be taken to ensure that only suitable anchor devices are subjected to static loads. 
We recommend the use of different coloured ropes to avoid unwanted deformation of the anchoring devices. 

The next section describes the requirements for products that are explicitly suitable for static loads as part of the main system in rope access. 

Main systems 
When using ABS Safety products as a fixed anchor within a main system, the anchorage connector is controlled, statically loaded. This is a 
special requirement in the context of rope access. Therefore, the main system is expected to carry a static load of 3kN per user. This static load 
results in plastic deformation for many products, especially on roofs. Plastic deformation is a defect that must be evaluated by a competent 
person. 

Anchor devices which are to be used in the main system of rope access must not deform under the conditions described or must only deform 
elastically. 

iGeneral information 
• all products are tested with a static load of 3kN – without a plastic deformation 
• those aforementioned anchorage connectors are only to be used for personal safety and not for load transport 
• in order to increase the lifetime of your anchorage connectors, you may pay special attention to the suitable substrate or other
   fixation background in place 
• the inspection of ABS products must be done by a certified, competent person 
• the inspection of any anchorage connector is due every twelve months after the initial installation and mandatory to be documented 
	 • according to the individual risk assessment it sometimes can be recommended those inspection intervals to be shorter in time 
• movable or rotatable parts are excessed to a high usage 
	 • this is why those parts in particular need to be checked thoroughly 

An overview of suitable ABS products can be found on the next page.
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Usage of firmly fixed anchorage systems
for rope access

anchorage point length wall mounting ceiling mounting roof mounting

Lock I & Lock II - lateral loads only lateral loads only lateral loads only

Lock III-B 0 mm + more than 125 mm 
thread +

Lock III-BE Pro-24 < 150 mm + + +

Lock III-ST 0 mm + + +

Lock III-R-B/ST 0 mm lateral loads only X lateral loads only

Lock X-SR-B-AS 350 - 700 mm + + +

Lock X-SR-B/ST 200 mm + + +

Lock X-Durch
including new variants 0 mm + + +

Lock X-Klemm 0 - 500 mm X + X

Lock X-Klemm-SR 0 - 200 mm + + +

Lock T (Max) - X + +

RunBeam2 - X + X

anchorage point length wall mounting ceiling mounting roof mounting max. load

Lock III-B 0 mm + more than 125 mm 
thread + 25 kN

Lock III-ST 0 mm + + + 25 kN

ABS products certified for rope access. 

ABS products with certification for high frequenty rope access,  
training and education
(e.g. training centers, fire department training tower DIN14092). 

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 | D-47623 Kevelaer

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Tel.	 +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax	 +49 28 32 - 972 81 - 285


