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Sicherheitshinweise | Safety instructions

| ABS Langar [ABS]

Die j der itung (1) und Sic itshinweise (2) sind strikt einzuhalten.
The information contained in the assembly instructions (1) and safety instructions (2) must be strictly observed.
De ijzingen in de h iding (1) en de veiligl hriften (2) moeten strikt worden nageleefd.

Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje (1) y las indicaciones de seguridad (2).

E assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio (1) e alle norme di sicurezza (2).

Les instructions de la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2) doivent étre formellement respectées.
Nalezy $cisle przestrzegat instrukeji montazu (1) i wskazowek bezpieczeristwa (2).

jledni (1) anvisninger som ogsé sikkerh isni (2) skal

Je nutné striktné d

instrukce obsazené v aznim névodu (1) a v bezpetnostnich pokynech (2).

Mpémnel va TnpodvTal auoTtnp& ol 0dnyieg Tou eyxeipidiou cuvappoAdynong (1) kar Twv unodeifewv aopaleiag (2).

Désledne dodriavajte pokyny montazneho navodu (1) a bezpenostné pokyny (2).

Montaj kilavuzunun (1) ve giivenlik uyanl limatlarina (2) kesinlikle uyulmalid;
Det er svaert viktig at i i i ingsha (1) ogssi (2) falges.

Heo6x0anMo cTporo cobatopaTh Tpe6oBaHMUs PyKoBOACTBa o MoHTaxy (1) n MHCTPyKuMK no 6esonacHocTy (2).

Indicatiile din instructiunile de montare (1) si din brosura cu indicatii de siguranta (2) trebuie respectate cu strictete.

A j (1) ja turvaohjevihl (2) ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

till i isni (1) och sakerh len (2) méste iakttas under alla omstindigheter.
gEeTorRE & gl (1) 3R grem e A=y (2) & R o & 1 wech § sgeRer fhar S @i
AR TR (1) A2 AU (2) PR

8l iy (2) ) I i (1) S s 52l el oY)

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung Schulung Montagevorbereitung

Sales & Technical Support Training Assembly

+49(0) 2832-97281-0 +49(0) 2832-97281-148 +49 (0) 2832 - 972 81- 260
vertrieb@absturzsicherung.de schulung@absturzsicherung.de service@absturzsicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

ABS Safety GmbH R
Gewerbering 3 ¢ D-47623 Kevelaer * Germany Lange/length: Xm
C€ 0158
ABS Lanyard ) EN353-2:2002 oo
Bewegliche Flihrung + Bandfalldampfer EN358:2000 pa
Guided type fall arrester + shock absorber EN795:2012 Typ B &
ID-Nr.: P-62793 Serien-Nr.: 12166901 CEN/TS 16415:2017 Typ C EN795, CEN/TS 16415:2017

Max. Lebensdauer / Max. lifetime: XX/XXXX




[A s] ABS Lanyard | 3
PS-LANYARD

() max.
?‘?J m3 ’ D 15 |+ 5

)

3




4 | ABS Lanyard

PS-LANYARD

) 11




[ABS] st | s

ALWAYS |
ONTOP!




6 | Scribbles & Notes [ABS]

ALWAYS
ON TOP!



[ABS]

ABS Lanyard | 7

PS-LANYARD

Priifnachweis fiir periodische Uberpriifungen

Inspection log for periodic checks
ABS Lanyard - PS-LANYARD

(Achtung: Die vollstandige Kennzeichnung auf dem jeweiligen Produkt muss stets lesbar sein!)

(Important: The complete product label must be visible at all times!)

Herstellungsjahr
Year of manufacture

Chargen- und Seri
Serial / Production No.

RegelmiRige Uberpriifungen / Reparaturen

(GemaR DGUV 112-198 / DGUV 112-199 muss die Ausriistung mindestens
alle zwolf Monate gepriift werden!)

Maximale Lebensdauer 12 Jahre
Maximale Gebrauchsdauer 10 Jahre
Lagerdauer 2 Jahre

Empfohlene Lebensdauer
Intensive alltagliche Benutzung
RegelmaRige ganzjdhrige Benutzung

weniger als 1)ahr
1)ahr bis 2 Jahre

RegelmadRige saisonale Benutzung 2 bis 3 Jahre
Celegentliche Benutzung (einmal monatlich) 3 bis 4 Jahre
Sporadische Benutzung 5 bis 7 Jahre

Die Gebrauchsanleitung ist stets bei der Ausriistung aufzubewahren, ggf.
beim Hersteller anfordern!

DEI Grund der Bearbeitung
Date 1 = regelmagige Uberpriifung

2 = Instandsetzung
Processing reason, 1 = routine
examination, 2 = maintenance

damage

lhr Fachhandler
Your local dealer:

Bei der g notifizierte Stelle:
Notified office engaged in the type approval test:
DEKRA EXAM GmbH, Di e 9, 44809 Boch

Hersteller/Manufacturer: ABS Safety GmbH,
Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Germany

Dokumentation Reparaturen /
festgestellte Schaden
Documentation repairs / ldentified

Datum Ersterstellung
Date first used

Purchase date
Regular inspections / repairs

(acc. to DGUV 112-198 / DGUV 112-199, the equipment must be inspected
at least once every twelve months!)

Maximum service life 12 years
Maximum usage period 10 years
Storage period 2 years

Recommended service life
Intensive daily usage less than 1year

Regular usage all year round 1to 2 years
Regular seasonal usage 2 to 3 years
Occasional usage (once a month) 3to4years
Sporadic usage 5to7years

The user manual must always be stored with the equipment. Ask the
manufacturer for a copy if necessary!

Name / Unterschrift Nachste
Sachkundiger Stempel Priifung
Name / Signature of a qualified Next
person Stamp inspection

Bemerkungen / Besondere Hinweise
Comments / Special notes:

(€0158

Tel.: 0049(0)2832/97281-0
Fax: 0049(0)2634,/97281-29
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ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +492832 97281-0
Fax: +492832 972 81-285

info@absturzsicherung.de

& ww.absturzsicherung.de  o=.de/en  ().de/fr o .de/nl

AP 25.)uli 2023

instagram.com/abssafety
youtube.com/abssafetygmbh

0 facebook.com/ABS.Safety

@ linkedin.com/company/abs-safety-gmbh
>

xing.com/pages/abssafetygmbh



