Priifnachweis fiir periodische Uberpriifungen

Produkt / Modell /

Typ

| Spezifikation

(Achtung: Die vollstdndige Kennzeichnung auf dem jeweiligen Produkt muss stets lesbar sein!)

Herstellungsjahr

Serien-/Fabrikations-Nr.

Kaufdatum Datum Erstbenutzung

RegelmiRige Uberpriifungen / Reparaturen
(GemaR BGR 198 / BGR 199 muss die Ausrustung mindestens alle zwolf Monate geprift werden!)
Die Gebrauchsanleitung ist stets bei der Ausriistung aufzubewahren, ggfls. beim Hersteller anfordern!

Grund der Dokumentation Name / Unterschrift Datum der
Datum Bearbeitung Reparaturen / Sachkundiger nachsten
1 = regelmaRBige festgestellte Stempel Uberpriifung
Uberpriifung Schiden
2 =Instandsetzung
Ihr Fachhandler: Bemerkungen / Besondere Hinweise:

Konformitatserklarung abrufbar unter www.artex-net.de!

Bei der Baumusterpriifung eingeschaltete, notifizierte Stelle:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum

(€0158

Hersteller: ARTEX Personensicherungssysteme GmbH
Gewerbepark 14, 56587 Oberraden

Tel.: 0049(0)2634/9432-0
Fax: 0049(0)2634/9432-22

Gebrauchsanleitung
nd

u
Prufbuch
fur
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer
Typ GB 27 R/ GB 27 R Hub
mit Langeneinstellvorrichtung
nach

EN 354:2010 / EN 355:2002 / CNB/P/11.074 / DIN 19427

Bandfalldampfer Typ BFD
C€0158  enmssanz

Die Ausfiihrung GB 27 R Hub in einer Lange von 1,80 m ist speziell nach CNB/P/11.074 (Prifgrundsatz fir
PSA gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskdrben von Hubarbeitsbihnen, Februar 2013) geprift und
darlber hinaus fir Benutzer bis zu einem Gesamtgewicht von max. 140 kg zugelassen.

Die Langeneinstellung erfolgt mittels der Aluminium-Reibschnalle. Ziehen Sie hierzu das Gurtband durch die
Langeneinstellung in die jeweilige Richtung (verkiirzen oder verlangern) und straffen die Einstellung.

Erlauterungen zur Kennzeichnung

Produktbezeichnung EN 354:2010/355:2002 Typ / Ausfiihrung
Verb.-Mittel mit Bandfalldampfer CNB/P/11.074 / DIN 19427 GB 27 R/GB 27 R Hub

(€ 0158 (Norm und Jahr der Norm)  Artikelnummer xxxxx
(Normkonformitat und Kennnummer der Gberwachenden Stelle) N

Produktion: xx/xxxx (Monat/Jahr) / : \
Serien-Nummer: xxxx Hinweis Gebrauchsanleitung beachten ARTEX

Lénge: x m % Gewerbepark 14
max. Nutzlast: 140 kg F_:‘q 56587 Oberraden
"d | W

4 (Hersteller)




Allgemeine Hinweise

Der Ausriistungsgegenstand sollte dem Benutzer persoénlich zur Verfligung stehen.

Dieser muss in der sicheren Benutzung unterwiesen sein und es dirfen keine korperlichen Beeintréachtigungen
vorliegen, die die Sicherheit des Benutzers beeintrachtigen kénnen (z. B. Kreislaufprobleme,
Medikamenteneinnahme o. a.). Das mitgelieferte Prifbuch sollte beim ersten Gebrauch von einer Fachperson
vollstandig ausgefillt und wahrend der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausriistung gehalten werden.

Vor Benutzung muss eine visuelle Uberpriifung der Gurtbander, Seile, N&hte, Schnallen und allen anderen
Bestandteilen hinsichtlich Beschadigungen durch mechanische, chemische oder thermische Einwirkungen
vorgenommen werden. Sollten Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustandes bestehen, muss die Ausrlstung von
einem Sachkundigen oder vom Hersteller Uberprift werden. Beschadigte oder durch Absturz beanspruchte Teile sind
der Benutzung zu entziehen. Veranderungen oder Reparaturen duirfen nur vom Hersteller durchgefihrt werden.
Wéhrend des Gebrauchs ist die Ausriistung vor Kontakt mit Olen, Sauren, Laugen, Lésungsmitteln, offenem Feuer,
flissigen Metalltropfen und scharfen Kanten zu schiitzen.

Die Ausriistung darf nur fir den vorgesehen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Fir eventuelle Notfalle im Umgang mit der Ausriistung muss ein Rettungsplan vorhanden sein, der alle mdglichen
Notfélle bericksichtigt.

Der zu verwendende Anschlagpunkt muss ausreichend tragfahig sein und gemaR der DIN EN 795 einer
Mindestbelastung von 10 kN standhalten kénnen.

Bei WeiterverauRerung der Ausriistung in ein anderes Land, muss diese Gebrauchsanleitung mit allen Angaben in
der jeweiligen Sprache des Landes durch den Wiederverkaufer beigefuigt werden.

Hinweise fiir Auffangsysteme

Bei der Benutzung von weiteren Ausristungsgegenstanden der Personlichen Schutzausriistung gegen Absturz ist
darauf zu achten, dass diese kompatibel sind. Dazu sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der weiteren Produkte
zu beachten.

In einem Auffangsystem darf nur ein Auffanggurt gemaf der DIN EN 361 verwendet werden und es muss stets ein
Falldampfendes Element vorhanden sein.

Der Anschlagpunkt sollte sich Gber der jeweiligen Arbeitsposition befinden und so hoch wie méglich gewahlt werden
um Pendelbewegungen im Absturzfalle zu vermeiden und die mdgliche freie Fallstrecke auf ein Mindestmal® zu
beschranken. Das Sicherungsseil zum Anschlagpunkt ist stets straff zu halten. Schlaffseilbildung ist zu vermeiden.
Achten Sie unbedingt auf den erforderlichen Freiraum am Arbeitsplatz unterhalb des Benutzers um einen Aufprall auf
den Erdboden oder ein anderes Hindernis zu verhindern. Bei ungunstigsten Bedingungen bedeutet dies bei
Verbindungsmitteln 6,75 m und bei Mitlaufenden Auffanggeraten 4,0 m.

Die Lénge eines Verbindungsmittels nach DIN EN 354 einschlieBlich Fallddmpfer nach DIN EN 355 und
Verbindungselemente (Karabiner) nach DIN EN 362 darf max. 2,0 m betragen.

Eine Verlangerung oder Kombination mit anderen Verbindungsmitteln sowie Fallddampfern ist nicht zulassig.

Der Karabiner an dem Bandfalldampfer ist an einer Auffangdse des Auffanggurtes zu befestigen.

Bei der Verwendung von Auffanggurten mit einem fest angebrachten Verbindungsmittel ist unbedingt darauf zu
achten, dass diese in Kombination mit weiteren Gegenstéanden kompatibel sind und die max. zulassigen Langen der
Sicherungsseile nicht tberschritten werden.

Verwendung in Hubarbeitsbiihnen

Die Ausriistung darf nur in fahrbaren Hubarbeitsbiihnen verwendet werden, die mit mindestens einem Anschlagpunkt
zur Verwendung mit Auffangsystemen ausgestattet sind. Achten Sie auf die lichte Hohe unter der Biihne von
mindestens 4,0 m.

Die Herstellerangaben beziglich der Einflisse aus den Bewegungen der fahrbaren Hubarbeitsbliihne beim
Auffangvorgang sind zu beriicksichtigen.

Das Verbindungselement am Anschlagpunkt muss frei beweglich sein und darf im Absturzfalle keiner
Querbeanspruchung und Kantenbelastung ausgesetzt sein. Das Verbindungsmittel darf nicht im Schniirgang
verwendet werden! Der Falldampfer ist stets an einer Auffangdse des Auffanggurtes zu befestigen.

Transport / Lagerung / Pflege

Beim Transport sollte die Ausrilistung in einem geeigneten Beutel oder Koffer untergebracht sein. Die Ausristung
sollte in trockenen, luftigen, schattigen und nicht zu warmen Raumen, frei von direkter Sonneneinstrahlung bei
normaler Raumtemperatur aufbewahrt werden. Da die Ausriistung Uberwiegend aus Polyamid, Aluminium und Stahl
besteht, sollte diese keinen Temperaturen tiber 60 C° und unter -20 C° ausgesetzt werden. Eine Reinigung kann mit
etwas warmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel erfolgen. Reste des Reinigungsmittels sind restlos mit
klarem Wasser auszusplilen. Das Trocknen von textilen Bestandteilen darf nur auf natlrliche Weise erfolgen, auf gar
keinen Fall in der Nahe von Feuer o. &. Hitzequellen. Desinfizierungsmafnahmen diirfen nur nach Riicksprache mit
dem Hersteller durchgefiihrt werden.

Die Aufbewahrungs- und Reinigungsempfehlungen sind strikt einzuhalten!
Verwendete Materialien:

Gurtbander, Kernmantelseile und Nahgarn fir Auffanggurte und Seile = Polyester,
Bandfalldampfer = Polyamid, Nahgarn Bandfallddmpfer = Polyamid und Polyester,

Karabinerhaken = Aluminium oder Stahl verzinkt,

Beschlagteile Auffanggurte = Aluminium, Edelstahl oder Stahl verzinkt bzw. Stahl vernickelt,
Auffanggerate = Aluminiumdruckguss (ASK 8), Edelstahl (ASK 1+2) oder Stahl verzinkt (ASK 3),
Kunststoffe in Form von Steckschldssern und Schiebern an Auffanggurten sowie Kauschen an Seilen,
Schrumpfschlauche aus Polyolefin

Uberpriifungen

Die Ausristung muss mindestens alle 12 Monate von einer sachkundigen Person oder vom Hersteller Gberpriift
werden!

Die Sicherheit des Benutzers ist von der Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausriistung abhangig.

Bei der Uberpriifung ist besonders auf folgende Punkte zu achten:

Produktkennzeichnung (Lesbarkeit)

Endverbindungen (Spleile, Nahte) auf den ordnungsgemafRen Zustand prifen.

Gesamte Seillange auf Beschadigungen (Briiche, Beulen oder Schnitte) priifen.

Funktionstiichtigkeit der Karabiner und Seilkirzer Gberprifen.

Gurtbander und Beschlagteile auf Beschadigungen (Schnitte, Hitzeeinwirkung, Abnutzung, Verformungen
oder Briiche) prifen.

Verwendungsdauer

Textile Ausristungsgegenstande wie Gurte (Haltegurte, Auffanggurte etc.) sowie Seile und Bander
(Verbindungsmittel, Mitlaufende Auffanggerate an beweglicher Fiihrung, Bandschlingen, Anschlagbander etc.)
ab dem Herstellungsjahr 2016 kénnen unter normalen Einsatzbedingungen

bis zu max. 10 Jahren ab Herstellungsjahr verwendet werden sofern keine Beschadigungen, Abnutzungen oder
Materialveranderungen vorliegen.

Lagerzeiten beim Hersteller oder Fachhandler (=Zeitraum der Produktion bis zur Inbetriebnahme) von bis zu maximal
einem Jahr kénnen der Verwendungsdauer hinzugerechnet werden.

Die DGUV Regeln 198 und 199 sind zu beachten.

Fir Produkte mit dem Baujahr 2015 oder alter gelten folgende max. Verwendungszeitrdume:

Gurte: max. 8 Jahre, Seile, Bander und Bandfalldampfer max. 6 Jahre.

Besondere Hinweise fiir die Verwendung von Verbindungsmitteln mit Bandfalldampfer

Typ BFD GB 27 R/ GB 27 R Hub in horizontaler Anordnung:

Hinweis: Das Verbindungsmittel mit Bandfallddmpfer wurde auch fir den horizontalen Einsatz und einen daraus
simulierten Absturz Uber eine Kante erfolgreich gepruft. Dabei wurde eine Stahlkante mit Radius r = 0,5 mm ohne
Grate verwendet. Aufgrund dieser Prifung ist das Verbindungsmittel mit Falldampfer geeignet, tber &hnliche Kanten,
wie sie beispielsweise an gewalzten Stahlprofilen, an Holzbalken oder an einer verkleideten, abgerundeten Attika
vorhanden sind, benutzt zu werden. Ungeachtet dieser Priifung muss bei horizontalem oder schrégem Einsatz, wo
ein Risiko des Absturzes Uber eine Kante besteht, folgendes zwingend berlicksichtigt werden:

1. Zeigt die vor Arbeitsbeginn durchgefiihrte Gefahrdungsbeurteilung, dass es sich bei der
Absturzkante um eine besonders ,schneidende” und/oder ,nichtgratfreie” Kante (z.B. unverkleidete
Attika oder scharfe Betonkante) handelt, so sind vor Arbeitsbeginn entsprechende Vorkehrungen zu
treffen, dass ein Absturz Uber die Kante ausgeschlossen ist, oder vor Arbeitsbeginn ein
Kantenschutz zu montieren ist, oder Kontakt mit dem Hersteller aufzunehmen ist.

2. Der Anschlagpunkt des Verbindungsmittels/Falld@mpfers darf nicht unterhalb der Standflache (z. B.
Plattform, Flachdach) des Benutzers liegen.

3. Die Umlenkung an der Kante (gemessen zwischen den beiden Schenkeln des Verbindungsmittels)
muss mindestens 90° betragen.

4. Der erforderliche Freiraum unterhalb der Kante betragt mindestens 6,5 m.

5. Das Verbindungsmittel ist stets so zu verwenden, dass kein Schlaffseil entsteht. Ist das

Verbindungsmittel mit einer Léangeneinstellvorrichtung ausgestattet, darf die Langeneinstellung nur
erfolgen, wenn sich der Benutzer dabei nicht in Richtung der Absturzkante bewegt.

6. Um einen Pendelsturz zu verhindern sind Arbeitsbereich bzw. seitliche Bewegungen aus der
Mittenachse zu beiden Seiten auf jeweils max. 1,50 m zu begrenzen. In anderen Fallen sind keine
Einzelanschlagpunkte, sondern z. B. Anschlageinrichtungen der Klasse C oder D nach EN 795 zu
verwenden.

7. Bei Verwendung des Verbindungsmittels mit Bandfalldédmpfer an einer Anschlageinrichtung der
Klasse C nach EN 795 mit horizontal beweglicher Fihrung, ist bei der Ermittlung der notwendigen
lichten Hohe unterhalb des Benutzers auch die Auslenkung der Anschlageinrichtung zu
beriicksichtigen. Hierzu sind die Angaben in der Gebrauchsanleitung der Anschlageinrichtung zu

beachten.

8. Bei einem Sturz Uber eine Kante bestehen Verletzungsgefahren wahrend des Auffangvorganges
durch Anprallen des Stiirzenden an Bauwerksteile bzw. Konstruktionsteile.

9. Fir den Fall eines Sturzes Uber die Kante sind besondere MalRnahmen zur Rettung festzulegen und
zu Uben.



