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gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 20161425

Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 09. März20i6
über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - Verordnung (EU) 20161425

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: ZPlB001l20

Produkt: Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS Anchor Loop

Hersteller: ABS Safety GmbH

Anschrift: Gewerberin g 3, 47623 Kevelaer

Risikokategorie: lll

Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die verschiedenen zulässi
Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgel

(9) Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, b
gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 20161425 vom 09. März 2016,
persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen fü
Sicherheit gemäß Anhang ll (Modul B) d nung erfü
Baumusterprüfung sind in dem B PB 19-1
Weitere eventuell zutreffende Rech
Schutzausrüstu ng zutreffen, wurden i

(5)

(6)

(7)

(8)

(10) Die grundlegenden Gesundhe

(11)

Für persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie
bescheinigung nur in Verbindung m
19 Buchstabe c verwendet werden.

it einem der Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel

(12) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung - gemäß Artikel 16 und '1 7
der Verordnung (EU) 20161425 - an dem mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten der
Kategorie lll der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der notrfizierten Stelle, welche das
Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D der persönlichen Schutzausrüstung
durchführt, hi nzuzufügen.
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitätserklärung - gemäß
Artikel '1 5 der Verordnung (EU) 201 61425 - auszustellen und der persönlichen Schutzausrüstung
beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang ll Nummer 1.4 die
lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 05.01.2025 gültig

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 06.01.2020
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Geschäftsführer
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 20565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-40 1 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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(14)

(15)

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbeschein igu ng
zPlB001t20

(16) 16.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ B, Typ: ABS Anchor Loop

16.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung Typ: ABS Anchor Loop (Bilder 1 - 2) dient zur Sicherung
Personen gegen Absturz. Das Produkt besteht aus einem 44 mm breiten

Gurtband, das an einem Ende vernäht ist. Um das Gurtband ist ein zusätzlicher
gelegt und fest mit dem Gurtband vernäht. An einem Ende ist ein D-Ring eingen
Die Montage kann an einer entsprechenden baulichen Verankerung mit ausre
erfolgen. Hierbei kann das Gewebeband mittels eines geeigneten Verbi
mit der baulichen Verankerung verbunden werden. Alternativ kann die
Verankerung geschlungen werden, oder das freie Ende kann

bauliche Verankerung geschlungen werden (Ankerstich).

Schlaufen kann sich der Benutzer mit seiner persö

sichern

Bilder 1 - 2: Anschlageinrichtung, Typ: ABS Anchor Loop

(17) Bericht

PB '19-198, 06.01.2020
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTc-Certification-Body@dekra.com


