
e,v
trt6
A

(1)

(2) Nr. des Zertifikats

Hersteller

Anschrift:

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 24.O5.2018
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(3) Produkt:

(4)

(5)

(6)
d iesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM G
Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 a
Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 18-066

(8) Die Anforderungen werden erfüllt

DIN EN 795:2012

(e) Dieses Zertifikat
genannten Prüfg
weitere

(10) Der H
mit den
Erzeugn
hinzu

(11) Dieses Zertifikat ist bis zum 23.05,

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock" X-SR

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässige

h l/*S*X,.
Fachbereich
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(14) 14.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtu ng Typ A
Typ: ABS-Lock'X-SR

14.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ X-SR (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung
von maximal drei Person gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergründen aus Beton,oder Stahl.

Die Befestigung der Anschlageinrichtung erfolgt durch vier Bohrungen (612 mm) in der
entsprechenden Befestigungselementen in Abhängigkeit des Montageuntergrundes. Die auf die'
Grundplatte angeschweißte Hülse ist mit einer Stütze (A 42,4 mm) verschweißt. Die

bis 1500 mm lang. Die Abmessungen der Grundplatte betragen 150 mm x dem

oberen Ende der Stütze ist eine Ringöse M12 gesichert verschraubt. mit
seiner mitgeführte

Alternativ zu der

montiert werden

Drahtseilsysteme,

n PSA gegen Absturz sichern

Ringöse kann auch die Komponente

Anstelle der Ringöse

ln dieser Ausführung dient die An

Typ C nach DIN EN 795

Die Anschlageinrichtung

Typ: ABS-Lock@ SYS

Bild'1 : Anschlageinrichtung,
Typ: ABS-Lock'X-SR

(15) Prüfbericht

PB 18-066 vom 24.05.2018

Bild 2: Anschlageinrichtung,
Typ: ABS-Lock@ X-SR mit Verlängerung
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