ABS-LockSeal XL Plastic

XL-Abdichtmanschette fir Anschlagpunkte (J 16, 24 und 42 mm) auf

PVC-, PP- und PE-Déachern

Speziell fur Kunststoffdacher ist die hochwertige Abdichtmanschette
ABS-LockSeal XL Plastic gedacht. Ihr besonderes Maf3 mit einer
durchgehenden Lange von 300 mm ermdglicht es, die Manschette ohne
zusatzliche Verlangerungen Uber die wasserfiihrende Schicht zu bringen -
das Produkt ist homogen aus einem Stiick gefertigt und mit
Schnittkerbungen flr ein sauberes, gerades Einkirzen versehen. Passen Sie
die Manschette in Schritten von 20 mm flexibel an das Dach an.

Der Teller (J 22 cm) des ABS-LockSeal XL Plastic wird einfach von oben
auf den jeweiligen Anschlagpunkt oder die entsprechende Systemstiitze
gesetzt und mit dem PVC-, PP- oder PE-Untergrund verklebt. Am oberen
Ende erfolgt die Abdichtung unkompliziert durch einen Schrumpfschlauch -
mit einer HeiBluftpistole oder &hnlichem Werkzeug erhitzt, zieht sich der
Schlauch fest um Manschettenende und Stiitze.

Der grundsatzlich mitgelieferte Schrumpfschlauch ist dem jeweiligen
Stitzendurchmesser angepasst. Zum Lieferumfang des ABS-LockSeal XL
Plastic fur Stitzen mit 16 mm & und 24 mm & gehdrt ein 100 mm langer
Schlauch. In der Variante fur Stitzrohre mit 42 mm @ ist ein 150 mm langer
Schlauch beigefligt.

o geeignet fir PVC-, PP- und PE-Dé&cher

o geeignet fir Stltzen mit 16, 24 oder 42 mm &
« hoheres MaB mit 300 mm Lé&nge

» Schnittkerben jede 20 mm fiir saubere Kiirzung
o inkl. Schrumpfschlauch

o Tellerdurchmesser @ 220 mm
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