ABS-Lock llI-ST

Anschlagpunkt zum Kontern oder Einschrauben in Stahluntergrinde

Eine 16mm starke Edelstahlstiitze ist das Herz der Anschlageinrichtung
ABS-Lock IlI-ST. Der Einzelanschlagpunkt kann in jede Richtung belastet
werden, sichert bis zu 3 Personen bei Hohenarbeiten und ist auf Wunsch
auch ohne Uberstand lieferbar.

Die Anschlageinrichtung wurde fUr die Installation auf tragenden
Stahluntergriinden entwickelt. Er sichert Ihre Mitarbeiter in Industriehallen, an
Kranbahnen und auf Dachflachen. Das Gewinde des Anschlagpunkts wird
einfach durch ein passendes Bohrloch gesteckt und dann mit der (im
Lieferumfang enthaltenen) Kontermutter gesichert.

Sie mdchten den Anschlagpunkt als Komponente in einem
Seilsicherungssystem verwenden? Kein Problem! ABS-Lock I1I-ST ist als
Zwischenhalter geeignet, kann aber auch mit einem Stiitzrohr ausgestattet
werden und funktioniert so als Kurven- oder Eckstltze.

Gerne erarbeiten wir mit [hnen ein umfassendes Schutzkonzept. Ob als
zentrales Riickhaltesystem auf groBen Industrie-Maschinen oder als
kontinuierliches Auffangsystem entlang der Kranbahn. Wir finden die
passende Losung fiir Ihre Arbeitssicherheit. Sprechen Sie uns einfach an:
Bei der Planung Ihres Seilsicherungssystems steht Ihnen unser Team
kompetent zur Seite.

Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten
DIN EN 795:2012, A DIN CEN/TS 16415:2017
mit und ohne Uberstand

inkl. Befestigungsmaterial

mit Stiitzrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsystemen
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https://www.absturzsicherung.de/fileadmin/user_upload/produkte/DIBt-Zulassung-Anschlagpunkte-Z-14-9-688-ABS-Safety.pdf
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