
 ABS-Lock III voor ABS Base Green &
Weight

 Bevestiging aan de lage en hoge montagerails aan de dwarszijde van
de PV-onderconstructie

 
De aanlijnvoorziening voor de ABS Base Weight onderconstructie vult
bestaande staalkabelsystemen voor valbeveiliging effectief aan op specifieke
punten. Met name hoeken, overgangen en andere bijzonder riskante stukken
op platte daken kunnen optimaal worden beveiligd. Dankzij de uitgekiende
constructie kan de aanlijnvoorziening aan de dwarszijde van de
PV-onderconstructie worden gemonteerd, zowel op lage als op hoge
dragers. Dit maakt flexibele integratie in verschillende constructievarianten
mogelijk.

De voorziening wordt rechtstreeks op de ABS Base Weight geïnstalleerd
zonder het dak te doorboren. Dat beschermt niet alleen de gebouwschil,
maar maakt ook een snelle installatie mogelijk. De compacte rvs-constructie
blijft mooi op de achtergrond, maar voldoet wel aan de hoogste eisen aan
stabiliteit en veiligheid.

Gecertificeerd volgens DIN EN 795, type A, dient de voorziening als
aanlijnvoorziening voor één persoon. Vooral in combinatie met een
kabelsysteem bijzonder effectief, omdat de voorziening zorgt voor beveiliging
zonder onderbreking aan randen. Zo kun je jouw valbeveiliging op het platte
dak precies volgens de norm uitbreiden: efficiënt, duurzaam en het bespaart
materiaal.

● Gekeurd volgens DIN EN 795, type A

● Vult bestaande valbeveiligingssystemen aan

● Kan worden geïnstalleerd op zowel hoge als lage dragers aan de
dwarszijde van de onderconstructie

● Geen ingreep in de dakbekleding nodig

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0

fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

Toebehoren/componenten

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0

fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

