
 ABS-Lock Wave 60
 Ankerpunt golfplaten daken | inschroeven

 
Deze speciale verankeringsvoorziening voor golfplaten daken kan al vanaf
een spantbreedte van 60 x 120 mm worden ingezet. De ABS-Lock Wave 60
heeft een 125 cm lange grondplaat en wordt met vier schroeven op twee
spanten bevestigd. De standaarduitvoering van dit model is bedoeld voor een
afstand tussen de spanten (balkmidden tot balkmidden) van 115 cm.

De ABS-Lock Wave 60 is bijzonder flexibel, want dankzij de twee extra in het
aluminium profiel voorziene boorgaten kan het systeem traploos worden
aangepast aan een kleinere afstand tussen de balken. De beide sleuven aan
het onderste uiteinde van het ankerpunt maken daarnaast een optimale
uitlijning van de verankeringsvoorziening mogelijk.

Deze verankeringsvoorziening is speciaal ontwikkeld voor de typische vorm
van golfplaten daken met een golfafstand van 177 mm (bv. Eternit). De
ABS-Lock Wave 60 wordt inclusief passende rvs schroeven geleverd. Een
weerbestendig gelaserd opschrift omvat alle relevante gegevens.

 

● EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2017

● Speciale golfvorm, bv. Eternit-daken etc.

● Voor dragende houtconstructies

● Wordt op 2 spanten geschroefd

● Spant min. 60 x 120mm
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