
 ABS-Lock X-Klemm-B
 Ankerpunt beton | borgen met plaat

 
Een sterke valbeveiliging, ook overhead: het ankerpunt ABS-Lock X-Klemm
wordt met behulp van de grond- en contraplaat om de betonnen balk heen
geklemd. Correct gemonteerd zekert hij zo maximaal 3 medewerkers, en dat
in iedere richting. Dankzij deze eigenschappen is de verankeringsvoorziening
uiterst flexibel inzetbaar. Op daken, aan wanden en aan plafonds.

De ABS-Lock X-Klemm kan als enkelvoudig ankerpunt of als tussensteun in
kabeltrajecten voor valbeveiliging worden gebruikt. Met de aanvullende
ABS-Lock X steunbuis kan het aanlijnpunt ook worden toegepast als drager
van sterker belaste bochtelementen en eindterminals.

De grond- en contrapplaat (ieder 200 x 200 mm) van deze valbeveiliging
worden om balken van maximaal 150 x 150 mm geklemd. Hebt u een
afwijkende maat balk? Neem dan contact op met een van onze
servicemedewerkers.

 

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2013

● Met grond- en contraplaat om de balk heen geklemd

● Met steunbuis als eind- en hoekpost in kabeltrajecten

● Op aanvraag ook leverbaar voor andere balkbreedtes
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock X steunbuis
 Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock X ankerpunten
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