
 ABS-Lock X-ST
 Ankerpunt Staal | borgen

Ondergrond
Staal

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
borgen

Certificering
DIN EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
De grondplaat (200 x 200 mm) van aanlijnpunt ABS-Lock X-ST wordt door
middel van 4 rvs bouten door de dragende stalen balken gestoken en met
moeren geborgd. Op die manier gemonteerd dient het roestvrij stalen
ankerpunt (Ø 16 mm) als valstopsysteem of retentiesysteem voor maximaal
3 medewerkers in een werkomgeving met valrisico.

Het centrale element van de verankeringsvoorziening is de plastisch
vervormbare rvs steun. Deze is vervaardigd van speciaal staal dat vervormt
bij een valincident. De hefboomkrachten worden omgezet in opheffende
krachten die door de ondergrond goed kunnen worden opgenomen. Het
omzetten van deze krachten zorgt voor een lagere belasting.

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers het ankerpunt ook goed kunnen
gebruiken, hebben zij een volledige set persoonlijke beschermingsmiddelen
tegen vallen (PBM) nodig. U kunt uw uitrusting zelf samenstellen op basis
van uw eisen of gebruikmaken van een reeds samengestelde PBM-set.

 

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2013

● Incl. rvs bevestigingsset

● Met steunbuis als eind- en hoekelement in kabeltrajecten
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock X steunbuis
 Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock X ankerpunten
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