ABS-Lock X Stiutzrohr

Edelstahl-Verstarkung fiir Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X
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Schon gewusst: Sie kdnnen fast alle Einzelanschlageinrichtungen von ABS
Safety als Systemsttitzen in Seilsicherungssystemen zum Schutz gegen
Absturz verbauen. Auch die mit einer Grundplatte ausgestatteten
Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X werden bei Bedarf als
Zwischenstiitze und Trager von Kurvenelementen in unseren Systemen
ABS-Lock SYS I-IV eingesetzt. Um der nétigen Vorspannung des
Edelstahlseils in Seilsicherungen standzuhalten, miissen die
Kurvenelemente sowie die Trager der Endterminals allerdings mit einem
zusatzlichen Stiitzrohr ausgestattet sein. Mit unserem ABS-Lock X Stiitzrohr
konnen Sie viele unserer Anschlageinrichtungen problemlos nachriisten.

Das optional erhéltliche ABS-Lock X Stltzrohr (& 42 mm) ist wie fast alle
Absturzsicherungen von ABS Safety aus witterungsbestandigem Edelstahl
gefertigt und wird inklusive hochwertigem Kunststoff-Kraftabsorbierer
ausgeliefert. Das Stutzrohr ist kleinschrittig abgestuft in La&ngen zwischen
150 und 800 mm erhéltlich. Bestellen Sie das benétigte Stiitzrohr bequem in
unserem Online-Shop oder erkundigen Sie sich bei unserem Verkaufsteam
nach méglichen Erweiterungen lhrer Absturzsicherung von ABS Safety.

o Stitzrohr fir Stiitzen mit @ 16 mm
» fUr den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsicherungssystemen

o inkl. Kraftabsorber

=S

Absturzsicherung mit System

®

O

Gewerbering 3 - D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

o

fon: 49 2832 — 97281-0 ‘ info@absturzsicherung.de

fax: 49 2832 — 97281-29

www.absturzsicherung.de



[AES]

Accessories / Components

=Y

[ —

Gewerbering 3 - D-47623 Kevelaer fon: 49 2832 — 97281-0 info@absturzsicherung.de
ABS Safety GmbH fax: 49 2832 — 97281-29 @ www.absturzsicherung.de


http://www.tcpdf.org

