
 ABS LaddQuick (Step)
 Pour échelles à marches : sécurisation d’échelle mobile pour prévenir
basculement et glissement

 
Selon les statistiques sur les accidents, les chutes depuis des échelles
demeurent une des causes les plus fréquentes d’accidents de travail
graves. Les échelles à marches notamment, utilisées en tant que poste de
travail temporaire ou pour accéder à des zones situées en hauteur, doivent
être installées de manière sécurisée conformément à l’Information DGUV
208-016 et les Règles TRBS 2121, partie 2.  L’ABS LaddQuick (Step) a été
mis au point tout spécialement pour sécuriser fiablement les échelles à
marches : rapidement, facilement et sans outils.

Grâce à ses ressorts en acier inoxydable, le dispositif est calé facilement
entre deux marches de l’échelle. Il permet une mise en place stable de
l’échelle sur les gouttières, les garde-corps, les clôtures ou autres surfaces
portantes, et empêche ainsi l’échelle de basculer latéralement ou de
glisser. Les Règles TRBS 2121, partie 2, exigeant un appui sûr pour la
montée, sont ainsi appliquées efficacement.

Entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité résistant aux
intempéries, le dispositif est suffisamment robuste pour une utilisation
quotidienne, sur les chantiers comme chez les artisans. Grâce à ses
dimensions compactes, l’ABS LaddQuick (Step) peut être emporté aisément
d’un lieu de travail à un autre. Il peut être mis en place en quelques
secondes, sans perçage ni outils.

Né du développement constant du modèle éprouvé ABS LaddQuick, l’ABS
LaddQuick (Step) est parfaitement adapté aux échelles à marches. S’il vous
faut une solution fixe et permanente, l’ABS LaddFix est l’alternative que vous
cherchez.

● Conforme à l’Information DGUV 208-016 et aux exigences des Règles
TRBS 2121, partie 2 concernant l’utilisation sécurisée des échelles

● Empêche l’échelle de basculer latéralement et de glisser

● Spécialement conçue pour les échelles à marches (largeur minimale
de la marche : 250 mm)

● Fixation temporaire, montage rapide, transport facile

● Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant aux intempéries
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Accessoires / Composants
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