ABS Lanyard - Hoogwerkers [ABS

Veiligheidslijn met grote buishaak en bandvaldemper

Met de ABS Lanyard voor hoogwerkers beveiligen professionals zich tegen
een gevaarlijke val uit de hoogwerker. De veiligheidslijn is volgens DIN EN
354 gekeurd en gecertificeerd. Hij is voorzien van een bandvaldemper
volgens DIN EN 355. Bij een val scheurt de valdemper van textiel een stuk uit
en beperkt zo de optredende krachten tot een maximum van 3 kN. Dat is
nodig, omdat verankeringsvoorzieningen in hoogwerkers niet berekend zijn
op meer energie.

De ABS Lanyard bestaat uit een robuuste band en is geschikt voor personen
met een gewicht van maximaal 140 kilo. De band kan traploos worden
ingesteld op een lengte tussen de 140 cm en 180 cm. Mocht een gebruiker
uit de werkbak vallen, komt de hoogwerker onder een bepaalde spanning te
staan. De veiligheidslijn is ook voor dit soort situaties getest volgens DIN
19427.

De veiligheidslijn voor hoogwerkers heeft een karabijnhaak voor bevestiging
aan het harnas en een ergonomische handpalm-karabijnhaak aan het andere
uiteinde voor bevestiging aan de verankering van de hoogwerker.

o DIN EN 354:2010 & DIN EN 355:2002

o DIN 19427
o Voor speciaal gebruik in hoogwerkers en werkmanden

o Scharp edge bestendige band volgens, Sterkte: 15 kN
o Totale lengte: 140 - 180 cm

 CNB/P 11.074 (gebruik op hoogwerkers)

o Max. 140 kg (inclusief kleding en uitrusting)
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