
 ABS Therm & ABS Signal
 Thermobeschermkap & signaalpaal voor ankerpunten

 
Roestvrijstalen ankerpunten zijn altijd blootgesteld aan temperaturen buiten.
Met de ABS Therm thermobeschermkap isoleert u aanlijnpunten en steunen
van staalkabeltrajecten zo goed mogelijk. De beschermkappen worden na
het installeren van de verankeringsvoorziening boven de dakmembraan op
de steunen gezet. U kunt kiezen uit kappen voor rvs steunen van 16 mm
doorsnede en kappen voor aanlijnpunten die versterkt zijn met een steunbuis
(Ø 42 mm).

ABS Therm beschermkappen zijn vervaardigd van hoogwaardig uv- en
weerbestendig kunststof. De thermobeschermkappen worden standaard
geleverd met een lengte van 330 mm en op locatie ingekort op de juiste
hoogte, maar niet mee afgedicht. Op die manier past u de kap optimaal aan
de steunen aan.

Om ervoor te zorgen dat uw aanlijnvoorziening in de winter niet alleen een
koudebrug wordt, maar ook eenvoudig terug te vinden is, kunt u de
aanlijnpunten en systeemsteunen ook nog voorzien van de ABS Signal. Deze
800 mm lange signaalpaal wordt gewoon aan de thermobeschermkap
bevestigd en steekt bij sneeuwval boven de sneeuw uit. Hij dient als
markering en de felle signaalkleur valt goed op. Zo vindt u de
aanlijnvoorziening snel terug en hoeft u niet onbeveiligd in de sneeuw te
zoeken.

● 330 mm hoogte - ter plekke in te korten op de gewenste lengte

● Installatie boven de dakmembraan

● Thermokap met 70mm buitendiameter voor ankerpunten,
staalkabeltrajecten (Ø16mm)

● Thermokap met 100mm buitendiameter voor systemen met steunbuis
(Ø 42mm)
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