
 ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro
 2 Personen | max. Arbeitshöhe 12,72m | mit Treppenlauf

 
Die ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070 sind die ideale
Wahl, wenn Du in großen Höhen sicher arbeiten willst – ob bei Montage,
Wartung oder Bauprojekten. Beide Varianten sind für den Innen- und
Außeneinsatz geeignet und ermöglichen mit Lastklasse 3 (200 kg/m²)den
Einsatz von bis zu 2 Personen.

Die Pro 650 bietet eine Standhöhe von 6,51 m (Arbeitshöhe 8,51 m), die Pro
1070 sogar 10,72 m (Arbeitshöhe 12,72 m). Dank systemintegriertem,
vorlaufendem Seitenschutz bist Du von Anfang an rundum gesichert.
Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse erleichtern das
Verschieben, während teleskopierbare Stabilisatoren sicheren Stand
garantieren.

Der Treppenlauf sorgt für komfortablen Zugang und minimiert das
Unfallrisiko. Mit robusten Plattformen und kompakten Grundmaßen lassen
sich die ABS fahrbaren Arbeitsbühnen einfach transportieren und flexibel
aufbauen. Durch ihre modulare Konstruktion und das geringe Gewicht (272
kg bei Pro 650 / 398 kg bei Pro 1070) eignen sich beide Modelle optimal für
wechselnde Einsatzorte.

In Kombination mit dem ABS Dachzugangsset, können die ABS fahrbaren
Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070, auch als sichere Dachzugänge
genutzt werden, zugelassen und TÜV geprüft !

● EN 1004-1:2020 & EN 1004-2:2021

● Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse

● Treppenlauf für komfortablen Zugang

● Teleskopierbare Stabilisatoren für sicheren Stand

● Für bis zu 2 Personen, Lastklasse 3 (200 kg/m²)
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Accessories / Components
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